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アラビドプシス・グロースチャンバー

ATC13

● 最先端の材料と技術、コントロールシステムを

組み込んだ PLATINUM SERIES

● コントローラはすべての室内環境を記録しま

す

● 標準照明　蛍光灯・白熱灯の混合

● アルミニウム製の内・外装によって、さびを防

ぎ、最軽量化を実現

● ユーザープログラム可能な、「セット　アンド

フォーゲット」アラーム

アプリケーション

この製品はシロイヌナズナの種子から成熟までの

成育を目的として開発されました。2段式の成育棚

が一つのチャンバー内でスペースを最大限利用で

ます。特定された用途がありましたら、一度お問

い合わせ下さい。.

コントロールシステム

CMP509コントローラは研究プロトコルを開発する

際に最大の柔軟性を実現し、農業と生命科学アプ

リケーションに快適な使用性を供給します。

親しみやすいカラータッチパネルは実験に必要な

コントロールを最大限柔軟に対応します。

コントローラは実験データを全て記録し、外部の

記録レコーダーを接続する必要がありません。

温度、湿度だけでなく、CO2や光密度のレベルを

micromoles単位でコントロールすることが出来ま

す。さらに、Virtual Chamberソフトウェアを使用

することによって CMP5090をネットワークに接続

ことができます。インターネットの上のパーソナ

ルコンピュータからインキュベーターの完全な遠

隔アクセス、コントロールを提供します。

ライティング(照明)

標準の照明はチャンバー中の放射熱を最小に抑え

た高効率の蛍光ランプと、白熱ランプの混合で、

バランスの取れたスペクトラムを供給していま

す。ランプ取り付け部は取り外し可能で、容易に

点検できます。冷却システムでランプからの熱は

取り除きます。 電子式の薄暗くするバラストによ

って、機械的に冷却され寿命を長く保ちます。照

明コントロールは従来の段階式よりも優れた、

Micromole単位で無段階に調節できます。これによ

って、照明出力がより精密で繰り返しコントロー

ル可能です。

品質と安全

CSA/ULとCEマーク承認  (ISO9001)

この製品は 2年間の部品補償付きです。詳細な補

償内容については、お問い合わせ下さい。

Convironの CMP5090コントローラは機能的なマイクロ

プロセッサと、チャンバー内のプログラム制御、または

Convironのオプションの中央コントロールシステム

(CCS)によって遠隔使用する制御を提供します。



Tel. 03-3200-0234
Fax. 03-3200-0373　/　9952
E-mail. osk.tm@seagreen.ocn.ne.jp

仕様

タイプ リーチイン

モデル ATC13

１．制御パネル CMP5090

ユーザーインターフェース 全機能はタッチパネル操作で、VGAバックライト液晶画面上で操作可能
グラフィカル・ディスプレイ 設定値や実際測定値がグラフィカルに表示され、チャートレコーダーが不要

オプション入力；冷蔵バルブ、ダンパーモーター、CO2バルブ などを棒線グラフ表示可能
複数日プログラミング 日単位プログラムが週間、月間、季節間の各条件として接続可能

セキュリティ マルチレベル・パスワード保護. 各ユーザ別にパスワードのレベル設定可
ユーザー補助 スクリーン上ヘルプ(英語), ユーザーマニュアル(英語・日本語訳)
FDドライブ 拡張保存機能（記録データ、プログラム、アラーム情報）

スクリーン画面

　ステータススクリーン 全制御パラメータの表示

表示項目：設定値及び実際値、時間、チャンバーID、
継続的スリーン上グラフ表示 24時間のチャンバー運転及び次の 8時間の設定値
設定値及び実際値の同時棒グラフ表示

　プログラミングスクリーン 表形式プログラム入力方式で、容易な設定確認と変更が可能

設定プログラムはメモリや FDに保存
　アラームスクリーン

　診断スクリーン

　オプションスクリーン

　グラフスクリーン

温度

ページ 1に続く
気流

気流は、一定の温度を提供するために背面から棚

に向けて水平に分配されます。 気流の速度は 3段
階式に可変です。新鮮な空気の供給は最大 10立法
フィート/分 まで調整可能です。
コンストラクション

内装と外装は、錆びを防止し、重さを減少させる

ためにアルミニウムで製作されています。 チャン
バー内は２段の棚を備え、背部の排水に接続しま

す。マシンコンパートメントは、点検と定期メン

テナンス、修理のためのアクセスを容易にするた

めに上部先端に位置しています。 両辺から設置が
出来るように設計され、スペースの効率利用を最

適化しています。 再配置や移動を容易にする為、
チャンバーにはキャスターに取り付けられていま

す。

冷却装置

空冷式の凝縮ユニットを内臓し、ホットガス・バ

イパス方式により、連続的なコンプレッサー運転

が提供され、コンプレッサーの長い寿命、および

厳密な温度コントロールが得られています。 モジ
ュール式バルブにより、従来のソレノイドをはる

かに凌ぐほど静かな作動と、交換時期を長くして

います。断熱計算やその他のオプションについて

は、工場へ相談ください。

ドレーン管
   電気線

実験プロテクション

ユーザー設定可能な「セット、アンド、フォーゲ

ット」アラームで、設定値に従ってチャンバーの

操作を追跡してみてください。

この機能によって毎回設定値の調整の必要性がな

くなるだけでなく、例外的に精密な観察を可能に

します。

追加的な保護装置として、「ハイ・ロー」アラーム

がバックアップしています。

あらゆるアラームは目視で確認できるほか、同時

に音声通知で通知します。




