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プラントグロースチャンバー

ウォークインタイプ

BDＷ 40

● タッチパネル式　液晶スクリーン

● グラフィカル表示

● 均一下降気流

● バリア式混合照明

● 詳細な事前プログラミング機能

● 高性能・省エネ・調寿命 T8照明

● 35％運転エネルギー消費節約

コンストラクション

CFC を使用していないポリスチレン製絶縁素材で
外部キャビネットを構築されています。外壁仕上

げは型に基づいて作られたスチール板に青-緑色の
エナメル焼付けです。 内部は一定の光反射率を提
供する反射面の仕上げです。

排水盤は防錆加工の ABS複合材料で、隣接してい
るマシンコンパートメントに向かって傾斜してい

ます。 ドレン・フィッティングは、外部の排水口
へ接続されます。

植物生育領域は、黄変しない透明なバリアによっ

てランプロフト(照明源)と切り離されます。 照明
器具へのアクセスは、非常に簡単で便利--拡張照明
天蓋に押しあげてください。

　　　　　　　　　　　　　　　

アプリケーション

BD(Barriered Downward Airflow)シリーズは、正
確な環境条件を提供して、室内を植物で満たした

状態で、一様性仕様を提供する唯一の設計です。

植物生理学の研究用途に理想的に合致しておりま

すが、絶対均一性が必須条件であるほとんどあら

ゆる植物成長アプリケーションでも使用すること

ができます。

特定の用途やニーズを Conviron に連絡してくだ
さい。私たちの経験豊富で訓練されたスタッフよ

り、貴アプリケーションに適正な製品とオプショ

ンの供給を保証いたします。

Convironの CMP5090コントローラは機能的なマイクロ

プロセッサと、チャンバー内のプログラム制御、または

Convironのオプションの中央コントロールシステム

(CCS)によって遠隔使用する制御を提供します。

HIDオプション仕様




