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プラントグロースチャンバー

リーチインタイプ

PGR 15

● タッチパネル式　液晶スクリーン

● グラフィカル表示

● 均一上昇気流

● 丈の高い植物も生育可能

● 詳細な事前プログラミング機能

● 蛍光・白熱灯混合による自然光を照射

● 上下スライド式照明で安定した照度

Conviron の Standard Model

外部メンテナンス扉を採用することで、チャンバー内の研究を

妨げずにメンテナンスが可能です。上下スライド可能な照明バ

ラストは植物丈に応じた照明強度レベルを供給します。

コンストラクション

CFC を使用していないポリスチレン製絶縁素材で
外部キャビネットを構築されています。外壁仕上

げは型に基づいて作られたアルミニウム版に青-緑
色のエナメル焼付けです。 内部は一定の光反射率
を提供する白い反射面の仕上げです。

22 溝のステンレス排水盤はチャンバー全体の底
に、マシンコンパートメントに向かって傾斜して

います。 ドレン・フィッティングは、外部の排管
へ接続可能です。 部屋床は、Unifloor®と呼ばれ
る Conviron独自の革新的な技術によって、植物天
頂部まで上昇気流をもたらすことで植物成長地域

に一定の空気で調和します。

マシンコンパートメントはすべてのコントロー

ル、送風機、および内部の冷房装置を含む 3 つの
モジュールから成ります。

 
コンプレッサーと冷却コンポーネントへの点検が

部屋の端の外部保守盤から簡単に可能です。整備

点検がチャンバー内植物成長地域を擾乱しないで

実行可能にしています。

　　　　　　　　　　　　　　　ページ 2に続く

アプリケーション

PGR Seriesはチャンバー環境の正確なコントロー
ルを提供する設計です。そして、ハイエンドの

CMP5090 コントローラは研究プロトコルを開発
する際に最大の柔軟性を実現し、農業と生命科学

アプリケーションに快適な使用性を供給します。

更に、生産、バイオエンジニアリング、土、食品

科学、および薬学研究に是非適用してください。

研究の特定用途と領域につきましては、Conviron
にご相談ください。必要性に合った適切なオプシ

ョンを提案いたします。

Convironの CMP5090コントローラは機能的なマイクロ

プロセッサと、チャンバー内のプログラム制御、または

Convironのオプションの中央コントロールシステム

(CCS)によって遠隔使用する制御を提供します。




